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NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SETOR DE ENGENHARIA

RUA LOURENÇO ROLDI Nº 88, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
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PROJETO ELÉTRICO

LOCAL:

MUNICÍPIO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO:

ASSUNTO:

DATA: ESCALA:

ÁREA:

FOLHA:

RUA LOURENÇO ROLDI, N º 512, SÃO ROQUINHO
SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

RAYAN SANTIAGO DA SILVA - CREA 46103/D

DETALHES ENTRADA DE ENERGIA

A1

375,67m²

INDICADAJULHO/2020

PRANCHA:

04/04
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ABRIGO

2190

1160

760400

900

50

MESA

750

BRITADA

PEDRA

LAJE PRÉ MOLDADA

COTE A-A

400 1760

VISTA FRONTAL
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150

1
4
6
0

3
0
0

5
0

7
1
0

400

4
0
0

4
0
0

A

2680

2380

150

A

20

Medição

Ver Detalhe do

Aterramento

mesa

KVArh

DISJUNTOR

GERAL

RISCO

DE

OFF

VIDA

KW

900

50

750

2380150 150

LAJE PRÉ MOLDADA

NOTAS REFERENTES AO ABRIGO DE MEDIÇÃO

1 - A cobertura do abrigo poderá, a critério do consumidor, se construída com laje de concreto,

devendo a estrutura do mesmo ser reforçada.

2 - O piso será com pedra britada nº 1.

3 - O alicerce será feito de forma a atender o tipo de construção em função do terreno.

4 - Este abrigo é utilizado para subestações aéreas com transformadores de potência até 300 kVA.

6 - As cotas são em milímetros.
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5 - Deve possuir na face superior, declividade mínima de 2% e beiral com no mínimo 150mm.

KVArh

KW

KVArh

KW

BARRAMENTO


