NOTAS:

VISTA FRONTAL

RUA LOURENGO ROLDI, N ° 512, SAO ROQUINHO

SAO ROQUE DO CANAA - ES

PROPRIETARIO:

2
1— TODO CONDUTOR NEUTRO, DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARA, E QUANDO ( X
SUBTERRANEO A CLASSE DO ISOLAMENTO DO ACESSO, TERA QUE SER DE PVC 70°C 1000V; ARRANJO FISICO DA ENTRADA SUBTERRANEA N % _1/
2— 0S CONDUTORES ACIMA DE 10,00mm2 TERAO QUE SER CABOS; =S
3— 0OS QUADROS DE MEDIDORES TERAO QUE FICAR LIVRE DE QUALQUER OBSTACULO NO MINIMO 80 cm:; ITEM DESCRIGAO DO MATERIAL QUANT| TIPO 1
4— O ATERRAMENTO QUANDO APARENTE DEVERA SER PROTEGIDO COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 01 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO P/ 1000V — PVC (70°C) — 3x35.00(25) v m -
DE 20mm DE DIAMETRO; " \
5— NO TUBO DE F.G., QUE ESTA JUNTO AO POSTE DA ELFSM, NA DESCIDA DO RAMAL DE ENTRADA, 02 | CONECTOR PARALELO UNVERSAL — 1.1/2 04 | PC F Al
DEVERA SER IDENTIFICADO COM O NOME DO EDIFICIO E A NUMERACAO DO MESMO COM TINTA ESMAL— 03 | CABEGOTE DE ENTRADA EM ALUMINIO o1 | PG /\
TE PRETA; —
6— OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, TERAO QUE FICAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0.50m (BT), 04 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSCAVEL — 92 R
QUANDO OS MESMOS FOREM DE PVC RIGIDO PESADO OU FIBRO—CIMENTO, TERAO QUE SER ENVELOPA- 05 PLACA DE IDENTIFICAGAO o1 | PG F
DOS DE CONCRETO COM 10 cm NO MINIMO, E NA EXTENSAO DO ENVELOPE, A CADA 2 m, TERA QUE CON— 06 | ARAME DE FERRO N° 12 BWG 0 | Ke
TER INSCRICOES "ELFSM — ENERGIZADO” COM TINTA VERMELHA; - .
7— QUANDO NAS CAIXAS DE PASSAGEM TIVER HASTE DE TERRA, RECOMPOR O ISOLAMENTO DO NEUTRO 07 CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 90" — RAIO LONGO — 92 v | P¢
COM FITA ISOLANTE DO TIPO AUTO— FUSAO;
0BS: NO CASO DE BAIXA TENSAO, NAO INSTALAR HASTE DE TERRA NA CAIXA DE PASSAGEM SITUADA F
NO PE DO POSTE DE DERIVAGAO;
8— A LOCALIZAGAO DEFINITIVA DO POSTE DA ELFSM, ONDE SE FARA O PONTO DE ENTREGA DE ENER-—
GIA, DEVERA SER CONFIRMADO PELO RESULTADO, JUNTO AO ESCRITORIO DA ELFSM, NA EPOCA DO NOTAS:
LANCAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA;
9— DEVERA SER DERIVADO NO INTERIOR DA CX. DE MEDIGAO, UMA PONTA MINIMA DE 0.80 m DE CADA 1— O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO PELA COR AZUL CLARA
CONDUTOR PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAO E MEDIGAO; DE SEU ISOLANTE.
10— OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TIPOLARES, NAO PERMITINDO—SE 2— AS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM SAO 50x50x50 cm OU 50x50x70cm
O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE; DEPENDENDO SER TRAVESSIA DE PASSEIO OU RUA RESPECTIVAMENTE, COM
11— TODO ELETRODUTO NO PISO DEVERA SER ENVELOPADO EM CONCRETO E O CONDUTOR COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA MINIMA 5cm.
ISOLAMENTO P/ 1000V. 3— DAR 08 VOLTAS NA AMARRACAO DO ELETRODUTO.
4— DERIVAGAO ACEITAVEL SOMENTE EM POSTE DE CONCRETO.
5— O FUNDO DA CAIXA DEVERA POSSUIR DRENO, PORTANTO NAO PODERA SER
CONCRETADO.
6— DEVERA SER DEIXADO 1.00m DE FOLGA NOS CONDUTORES DO RAMAL DEN-—
TRO DA CAIXA DE PASSAGEM.
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NOTAS REFERENTES AO ABRIGO DE MEDICAO

1 - A cobertura do abrigo podera, a critério do consumidor, se construida com laje de concreto,
devendo a estrutura do mesmo ser reforgada.
2 - O piso sera com pedra britada n° 1.

3 - O alicerce sera feito de forma a atender o tipo de construgao em fungao do terreno.
4 - Este abrigo ¢é utilizado para subestagbes aéreas com transformadores de poténcia até 300 kVA.
5 - Deve possuir na face superior, declividade minima de 2% e beiral com no minimo 150mm.
6 - As cotas sdo em milimetros.
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