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ESC. - 1:100

PLANTA BAIXA-QUADRA

LATERAL

FACHADA

ÄREA = 533,45m²

SUBSTITUIR PORTÃO

SUBSTITUIR PORTÃO

RECONSTRUÇÃO DE ALVENARIA

DETALHE 01 (CALHA)

ESC. - 1:20

OBS: LINHAS INTERNAS 5,00 cm E EXTERNAS 8,00 cm

REMOVER E COLOCAR TODO O ALAMBRADO

LOCAL:

MUNICÍPIO:

PROPRIETÁRIO:

FORMATO:

DATA: ESCALA:

PRANCHA:

DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

RUA LOURENÇO ROLDI, 88, BAIRRO SÃO ROQUINHO

SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

CNPJ: 01.612.865/0001-71

TEL.: (27) 3729-1300 / E-mail: engenharia@saoroquedocanaa.es.gov.br

RODOVIA CARLOS LINDEMBERG,

COMUNIDADE DE SÃO BENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

JUNHO/2024 INDICADAS

A1

01/01

PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DA

 QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SÃO BENTO

PEDRO JAYME LANI JUNIOR - CREA ES 20.109/D

OBS: TODAS AS PAREDES POSSUEM 15,00 CM DE ESPESSURA

PINTURA COM TINTA EPÓXI-INTERGARD-INTERNATIONAL, 

NA COR LARANJA SEGURANÇA - REF.: C 244;

PINTURA COM TINTA EPÓXI-INTERGARD-INTERNATIONAL, 

NA COR AZUL SEGURANÇA-REF.: D 918;

NA COR VERMELHO SEGURANÇA - REF.: B 291;

PINTURA COM TINTA EPÓXI-INTERGARD-INTERNATIONAL, PINTURA COM TINTA EPÓXI-INTERGARD-INTERNATIONAL, 

NA COR BRANCA;

OBS: H interna DAS PAREDES = 0,50 m 

OBS: H externa DAS PAREDES = 0,70 m 

FACHADA LATERAL

ESC. - 1:100

SUBSTITUIÇÃO DO REBOCO

VÃO ABERTO

TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO

RECUPERAÇÃO DA BASE DO PILAR 

PILAR DE AÇO 0,28 x 0,45 m

PILAR DE CONCRETO 0,30 x 0,45 m

CALHA A SER SUBSTITUÍDA

PADRÃO DE ENTRADA

SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO

DE AÇO COM A CONCRETAGEM DE

0,28 x 0,45 x 0,50 m

CONSTRUÇÃO VIGA DE CONCRETO

PAREDE REBOCADA

02 BARRAS Ø 10,00 MM

ESTRIBO Ø 5,00 MM

DETALHE 01

ESC. SEM ESCALA

 BARRAS Ø 10,00 MM

ESTRIBO Ø 5,00 MM

REBOCO

REBOCO

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE

VIGA A SER CONSTRUÍDA

CORTE AA

ESC. - 1:100

ALAMBRADO A SER SUBSTITUÍDO

PILAR DE CONCRETO 0,30 x 0,45 m

PILAR DE AÇO 0,28 x 0,45 m

VAZIO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2"

TUBO DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAL DE 1"

CONSTRUÇÃO VIGA DE CONCRETO

SUBSTITUIÇÃO DO REBOCO

RECUPERAÇÃO DA BASE DO PILAR 

DE AÇO COM A CONCRETAGEM DE

0,28 x 0,45 x 0,50 m

VER DETALHE 01

CALHA

CALHA

ESTRUTURA BEBEDOURO

ESC. - 1:100

PLANTA BAIXA - PINTURA

ÄREA = 533,45m²
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